
お問い合せは… お近くの営業所または J-GAS お客様センター 0120-114-748

できれば毎日カラ拭きを。

ミラーのお手入れ

　浴室用中性洗剤を付けたスポンジで、
表面を洗います。

　洗剤が残らないようシャワーで流し
ます。
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照明のお手入れ
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　スポンジか柔らかい布で水拭きします。
汚れが落ちない場合には浴室用中性洗
剤を付けて拭きましょう。

　最初にスイッチを切ってください。次
に照明カバーを外します。

　洗剤が残らないよう水拭きをして、カラ
拭きで仕上げます。再び元通りに取り付け
ます。

週１度

２～３カ月に１度

原因は水道水中の
カルキ分や石けんの油脂。

　それでも汚れが落ちない場合は、自動
車用コンパウンド（仕上げ用）を付けた布、
あるいはクリームクレンザーをつけたス
ポンジで均一に磨きます。

　市販のガラスクリーナーかエタノール
を乾いた布に付けてミラーを拭きます。

　カラ拭きをして乾かします。

　洗剤が残らないようシャワーで流し、
カラ拭きして完全に乾かしましょう。

収納棚やカウンターなどの平らな部分は
汚れや水分がたまりやすい場所。
床や壁と同様、毎日サッと
シャワーを習慣に。 長持ちさせる

正しい使い方

白い輪染みを
取るには
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カウンターまわり シャンプーや石鹸カスを放置しない
こびりつくと落とすのは至難の業。放っておくとカビにも
発展するおそれがあります。
もらいサビに注意
かみそりなど金属類を長時間置いておくとサビが発生し、
カウンターに付着して取れなくなるおそれがあります。
上に乗ったり重たいものを載せない
破損するおそれがあります。

電球・蛍光灯は指定以外のものを使わない
火災などの思わぬ事故につながりかねません。

※くもりや汚れを感じた時は、その都度お手
入れしましょう。

ホコリで汚れた照明器具は、明
るさがダウンしてしまいます。
2～3カ月に1度はホコリを拭き
取るなどのお手入れを心がけま
しょう。

ご注意 !

オススメ

照明カバーに
ホコリをためないで。

くもり防止に
油膜取りスプレー。ミラーの下方やまわりが黒ずんできたら？

電球交換のポイント
照明カバーの上部にホコリが溜まっていると、電球
の熱でホコリが焼けて、カバー自体が変色したり溶
けたりする原因となってしまいます。また、タオルな
どを掛けておいたりすると過熱して火災の原因にも
なりかねませんので、ご注意ください。

お手入れ後に、自動車用の油膜
取りスプレーをひと噴きしてお
くと、汚れの付着やくもりを防
止する効果があります。

原因は、ガラスに塗っている銀が湿気でサビてしまったせいです。表
面の症状ではないため、たとえサビを落としてもミラーとしての役割
を果たせなくなり、交換が必要となります。

●必ずスイッチを切ってから、乾いた手で行ってくだ
さい。
●やけどのおそれがありますので、電球の熱が冷めて
から行いましょう。
●電球は定格のサイズ、ワット数のものを使用してく
ださい。火災のおそれがあります。
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